
Terrassdörr med låg tröskel 
Vår terrassdörr är utformad till balkonger och terrasser där man vill ha en närmast 
tröskellös utgång. Antingen som ett minskat hinder ut till naturen eller för en mer 
slimmad design.
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Terrassdörr 
Dörren tillverkas med horisontella luckprofiler i över- och underkant samt med en
vertikal aluminiumprofil runt om det härdade 5mm glaset. En 5mm aluminiumlist 
fästes i plattan för att minska vatteninträngning. Dörrens öppningsmått kan 
variera men är minst 840mm och följer därmed gällande tillgänglighetskrav.

Dörren levereras med handtag på båda sidor av glaset för att kunna öppnas och
stängas både inifrån och utifrån. Dörren kan endast öppnas inåt inglasningen.

Terrassdörren fästes i mötande inglasning eller fasad med U-profiler samt i tak 
och golv.

Kompetens, kvalitet och hållbarhet 
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i 
tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM- 
modeller för att förenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande  
inklusive montage. Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess 
högt ställda normer på kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom 
full överblick av tillverkningen i vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i 
Göteborg. Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del 
i vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Självklart är vi certifierade enligt 

ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

	 ART NR 	 BESKRIVNING

	 2105000 	 Terrassdörr Det laminerade säkerhetsglaset ger en rymlig 
ljus känsla.

SEKTIONER OCH VYER
Terrassdörr bredvid Våningshög  
inglasning med vertikaler

Sektion Terrassdörr Handtag Terrassdörr
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