Style

Racke och inglasning

Ett komplett inglasningssystem

Style ar ett komplett inglasningssystem som bestar av bade racke och luckor for den
lilla balkongen. Racket monteras pa plattan via stommens ram vilket ger ett stolpfritt
racke som skapar en stilren helhet i kombination med inglasningen. Inglasningen ar
utrustad med Alnovas smarta viksystem vilket gor det enkelt att vélja allt fran helstangt

till panoramadppet.
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Style racke och inglasning

Style levereras komplett med racke och inglasningsluckor som ett paket.
Rackesstommen utgdrs av en stabil ram med tackningsskivorna integrerade
i ramprofilerna. Racket har fyra alternativ pa tackning - klarglas, screentryckt
glas, opalglas eller laminatskiva. Inglasningsluckorna finns i tva varianter, med
eller utan vertikala profiler. Luckorna skjuts at partiets sida och viks sedan inat
balkongen for att parkeras i Oppet lage. Detta ger en optimal éppningsgrad
som aven underlattar rengoring.

Total maxhojd for inglasning och racke ar 2800mm fran golv till tak, med dverljus
blir maxhdjd 3300mm. Maxbredd per sektion ar 3000mm. Darefter placeras en
vaningshog 80X80 pelare mellan varje sektion. Matt for varje enskild dorr ar ca
500-750mm bred. Glastypen for inglasningens luckor ar 6mm eller 8mm hardat
sakerhetsglas beroende pa vindberakning. Rackesdelen har 6mm laminerat
sakerhetsglas eller laminatskiva.

Racket monteras uppe pa balkongplattan och luckorna monteras pa rackes-
ramens ovansida. Inglasningen kraver infastning i fasad men vid putsad fasad
monteras istallet en pelare ndrmast vaggen som fastes i golv och tak for att
inte gora averkan pa ytskiktet.

Kompetens, kvalitet och hallbarhet e S
Alla vara produkter projekteras och tillverkas unikt for varje projekt, ofta i i o

tatt samarbete med arkitekter. Vi bistar med rad, tips, berakningar och BIM- 22 , / h‘%é&
modeller for att forenkla ert arbete och erbjuder sedan ett totalatagande
inklusive montage. Vi ar medlemmar i Balkongféreningen Norden och foljer dess
hogt stallda normer pa kvalitet och sakerhet. Kvalitetskraven sakerstalls genom
full dverblick av tillverkningen i var egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i
Goteborg. Vi har aven valt att fokusera pa 100% atervinningsbarhet som en del
i vart langsiktiga miljo- och hallbarhetsarbete. Sjalvklart ar vi certifierade enligt

ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

SEKTIONER OCH VYER

Styleracke med Clear Luckor Sektion Clear Stylerdcke med Slim Luckor  Sektion Slim
3
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Stylerécke med Clear Luckor Sektion Racke Handledare Récke
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Endast récke

Style Racke utan inglasningsluckor
kraver sidoinfastning pa bada sidor,
antingen i fasad eller med vaningshoga
pelare enligt bilden till vanster.
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2102080 Novaline Clear Luckor T=1100mm 2106000  Overljus - maxhojd 500mm
2002080 Novaline Slim Luckor T=1100mm 210510 Pelare 80X80

1452070 Style Racke med Klarglas 3+3mm LMV20505 Droppbleck Takprofil
1452270 Style Racke med Opalglas 3+3mm 500089  Vintertatlist Lucka

1452570 Style Racke med Screenglas 3+3mm LMB5127  Plattkantsavtéckning 170mm

Ett komplett system med stolpfritt
1455070 Style Récke med Formica 6mm 376290  Plattkantsavtackning 240mm racke och inglasningsluckor.
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